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Enjoy Our Light

PIXY 5 UGR<16

Allgemeine Daten:
Gehduse: alumnium
Montageart: Aufbau
Schutzart IP; P20 M
Temperaturbereich
0d -20° do +35°

temperatur:
Lebensdauer L8OB10: 100 000K

Elektrische Daten:
Nennspannung: 230-240V AC

Nennfrequenz:
50-60Hz
Schutzklasse: I . 100
Lichtquelle enthalten: ja RIRENEE | | o
Dimmung: DALI, Casambi, on/off 220
Optische Daten:
Optisches System: sozcewka

Verfiigbare Linsen: 36°

Lichttechnische Daten:
Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

Farbtoleranz

SDCM: SDM<3

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmdRige Raumbeleuchtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung
UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel
36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Pixy Wallwasher ist mit einem
innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl prazise auf die Wand lenkt und eine gleichmaRige
Beleuchtung Uber deren gesamte Hohe und Breite gewahrleistet.

Liralighting Sp. z 0. 0. | ul. E. Kwiatkowskiego 2 | 82-300 Elblag | info@liralighting.pl | tel. +48 55 236 1185 | fax. +48 55 232 65 89 | www.liralighting.pl



E - Elektronik
0 - On/Off
D - DALI

C- CASAMBI

C-Farbe

. LIRALIGHTING®

Enjoy Our Light

weild grau anthrazit schwarz
03 06 70 05

5101.02E36C
5101.03E36C
5101.04E36C

Erstellungsdatum: 06.07.2026

Leuchtenlichtstrom Effizienz
867Im 8w 18Im/W
903Im 8w 18Im/W
941Im 8w 18Im/W

Farbtemperatur

2700K <16
3000K <16
4000K <16

Wir behalten uns das Recht vor, die auf diesem Datenblatt dargestellten technischen Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Die im Katalog dargestellten Farbvarianten der Oberfldchen kdnnen von der tatséchlichen Ausfiihrung

abweichen. Lichtstromtoleranz +/-
10%.
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