@ LIRALIGHTING®

Enjoy Our Light

LARK OPALDIFFUSOR NIEDRIGE LEISTUNG

Allgemelne Daten:

Gehduse: Aluminium
Montageart: Aufbau
Schutzart IP: P44
Betriebs-

_ von -20° bis +35°
temperatur:

Lebensdauer L80B10: 100 000h

Elektrische Daten:
Nennspannung: 230-240V AC

Nenn-

frequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: |

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: on-off
Optische Daten:

Optik: Opaldiffusor
Material: PMMA
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtdaten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe-

index: CRI=80

auf Anfrage technologia BioUP z Verwendung von LEDs zur Planung Beleuchtung melanopowe

C - Farbe

weifd grau anthrazit schwarz

03 06 10 05
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1901.0220.10.0PC 920Im 10W 83Im/W 2100K =80 [=566mm 26
1901.0230.10.0PC 958Im 10W 83Im/W J000K =80 [=566mm 26
1901.0240.10.0PC 997Im 10W 83Im/W 4000K =80 [=566mm 26
1901.0320.10.0PC 1648Im 15W 119Im/W 2100K =80 [=846mm 26
1901.0330.10.0PC 1T7Im 15W 119Im/W J000K =80 [=846mm 26
1901.0340.10.0PC 1789Im 15W 119Im/W 4000K =80 [=846mm 26
1901.0420.10.0PC 2138Im 20W 119Im/W 2100K =80 [=1126mm 26
1901.0430.10.0PC 2290im 20W 119Im/W J000K =80 [=1126mm 26
1901.0440.10.0PC 2385Im 20W 119Im/W 4000K =80 [=1126mm 26
1901.0520.10.0PC 2748Im 25W 119Im/W 2100K =80 [=1406mm 26
1901.0530.10.0PC 2862Im 25w 119Im/W J000K =80 [=1406mm 26
1901.0540.10.0PC 2982Im 25W 119Im/W 4000K =80 [=1406mm 26
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