EXTREME SPORT 2
[£]

Allgemeine Daten:
Montageart: Deckenanbau, Pendelmontage
Schutzart IP: IP65

Elektrische Daten:
Schutzklasse: |

Optische Daten:
Lichtverteilung: asymmetrisch
Lichtemission: direkt

Lichttechnische Daten:

Farhwiedergabe- .
index: CRi>80

Lichtquelle: LED

Informationen:

Leuchtenkérper: weifl3
Empfohlen: vier Abhdngungen je
Leuchte

Zuleitung: nicht im Lieferumfang
enthalten,

kundenseitig bereitgestellt
Abh&ngungen: zertifiziert fir
StoB-

und Vibrationsfestigkeit

@ LIRALIGHTING®

Enjoy Our Light
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Die Industrie-Leuchte Extreme Sport ist mit einem effizienten optischen System aus hochpoliertem Reflektor und mikroprismatischer
Abdeckung ausgestattet. Dadurch sorgt sie fir blendfreies Raumlicht - Blendungswert UGR<22. Zwei Optiken stehen zur Auswahl:
symmetrisch und asymmetrisch. Das Gehduse besteht aus Aluminium. Die Konstruktion ist mechanisch belastbar -
StoBfestigkeitsklasse IK09. Einsatzbereiche sind Sportstatten, Mehrzweckhallen und Konferenzrdume. Die Leuchte ist als

Deckenanbauversion erhaltlich; Pendelversion auf Anfrage.

Referenzen

PIAN

Sport- und Veranstaltungshalle CAilS
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Leuchtenlichtstrom Leist.  Effiz. Farbtemp.
8002.113E 160541m 150W | 107Im/W 3000K <22
8002.114E 17079Im 150W | 114Im/W 4000K <22

Zubehor

Abhanauna 1500mm Kataloanummer 735.01
Abhangung 4000mm Katalognummer 735.04

Techmsc%e Anderungen der in diesem Datenblatt dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankiindigung vorbehalten. Die im Katalog gezeigten Farboptionen der Oberflachen kdnnen von den tatsachlichen Farben abweichen.
Lichtstromtoleranz +/- 10%.
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