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Enjoy Our Light

SIR PLATTER UP&DOWN MICROPRISMATIC DIFFUSER UGR<17

Allgemeine Daten:
Leuchtenkorpus: Stahl ‘

Montageart: pendelmontiert
Schutzart IP: 20
Temneraturbereich

Betrieh: von -20° bis +35

Lebensdauer L80B10: 102 000h

Elektrische Daten:
Nennspannung: 230-240V AC

Nenn- 50-60Hz

frequenz:

Schutzklasse: |

Dimmung: ON-OFF,DALI

Optische Daten: £z ‘l lT
Optik: mikroprismatischer Diffusor | ‘ ‘ 90
Material: PMMA 2900

Lichtaustritt: direkt-indirekt

Lichtdaten:

Lichtquelle: LED

Farhwmdergabe— CRI>80 (auf Anfrage: CRI>90)

index:

Farborttoleranz

SOCM SDCM-<3

| |(hr§tm'm- +110%

toleranz:

Farbtemperatur: 3000K, 4000K

Die Sir Platter Up&Down ist eine hochwertige Leuchte mit prdzisen lichttechnischen Parametern, entwickelt fiir professionelle
Anwendungen in gewerblichen und 6ffentlichen Innenrdumen. Sie strahlt Licht in zwei Richtungen (oben-unten) ab und sorgt fiir
eine gleichmdBige Aufhellung des Raums; zugleich wird die Blendwirkung begrenzt - der niedrige Wert UGR<17 garantiert
Sehkomfort, besonders an Arbeitspldtzen und in Nutzbereichen. Die Leuchte ist mit einer modernen LED-Lichtquelle mit hohem
Lichtstrom ausgestattet und in den Farbtemperaturen 3000K und 4000K erhdltlich, wodurch die Lichtfarbe prdzise angepasst
werden kann.
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Referenzen

Galeria Sztuki SPOT \ W., Warschau, Offentlicher Kinderaarten "Kido",
Polen Aleksandrowo tddzkie, Polen

| - I

weil grau anthrazit schwarz

03 06 10 05

Katalog-Nr. Leuchtenlichtstrom Leistung | Effizienz Farbtemperatur
6128.093EC 109341m W 154Im/W 3000K <11
6128.094EC 11632Im W 1641m/W 4000K <11
6129.093EC 17330Im 107TW 162lm/W 3000K <19
6129.094EC 184 36lm 107TW 172lm/W 4000K <19
Zubehor
Zentraler Deckenbaldachin @200 Katalog-Nr. 60.02C -

Erstellungsdatum: 01.07.2026
Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen in diesem Datenblatt jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung zu andern. Farboptionen kdnnen von der tatsachlichen Ausfiihrung abweichen. Lichtstromtoleranz +/-10%.
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