LIGHT POLE

Allgemeine Daten:

@ LIRALIGHTING®

Enjoy Our Light

Leuchtengehause: Aluminium

Montageart: Fundament

Schutzart IP: 65

Betriebstemperatur- o hic 4400

bereich: -30° bis +40

Lebensdauer LBOB10: 100 000h

Sthfestigkeit 06

IK:

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nenn-

frequenz: 50-60Hz

Nennleistung der

Leuchte: 4w

Schutzklasse: I

Anschluss: Anschluss in Dose

Verdrahtung: Durchgang 5 g
Dimmung: Ein/Aus, DAL T
Betriebsgerat: in der Leuchte [
Optische Daten: ;
Optisches System: Linse

Material: PMMA

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED g
Leuchtenlichtstrom 5
Leuchte: 4800im

Lichtausﬁeute 120lm/W

Leuchte:

Farbtemperatur: 2200K, 3000K, 4000K

Farbwiedergabe- R} §

index: CRI>70, CRI>80

Farborttoleranz g

SOCM: SDCM<3

Lichtstrom- .\

toleranz: /10%
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@ LIRALIGHTING®

Enjoy Our Light
Diese Poller- und Mastleuchtenserie wurde fir eine einheitliche Formensprache entwickelt. Light Pole zeichnet
sich durch eine markante, auBergewohnliche Form aus. Der direkte Lichtaustritt und die Wahl der Hohe
ermoglichen einzigartige Lichtinszenierungen, die das Gebaudeumfeld wirkungsvoll betonen. Die Leuchte
besteht aus Aluminium. Schutzart IP65, StoBfestigkeit IKO6 und Schutzklasse .
Photometrische Darstellung
Referenzen
Aquamarina Prima, Miedzyzdroje, Town hall in Zduriska Wola, Zduriska
Polen Wola, Poland
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Artikelnummer  Leuchtenlichtstrom leistung Lichtausbeute  Farbtemperatur CRI/RA  Gewicht Kartonabmessungen
94 60.53ELC 4608Im 4 OW 120Im/W 3000K >80  55kg 17 0x17 0x5020mm
94 60.54 ELC 4.800Im 4 OW 120Im/W 4. 000K =80  55kg 17 0x17 0x5020mm
94 60.51ELC 4.320Im 4 0W 108Im/W 2200K =10  55kg 17 0x17 0x5020mm
94 60.52ELC 44241m 4 OW 120Im/W 21 00K =80  55kg 17 0x17 0x5020mm
Zubehor
Fundament Artikelnummer: 1300.1000
Sockelabdeckung Artikelnummer: 90.40C
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