@ LIRALIGHTING®

Enjoy Our Light

WES

Allgemeine Daten:

Montageart: Fundament

Gehause: Aluminium*

Schutzart P: 66

Betriebstemperatur- o hic +AN°

bereich: 40" bis +40

Lebensdauer L80B10: 100 000h

Sthfestigkeit 10

IK:

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nenn-

frequenz: 50-60Hz

Nennleistung der

Leuchte: T7W, 25W

Schutzklasse: I

Anschluss: Anschluss in Dose

Verdrahtung: Endanschluss s 20
Dimmung: Fin/Aus, DALI [ 12
Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch

Lichtaustritt: direkt

Optisches System: Linse :
Material: PMMA :
Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe- R

index: CRI>80

Farborttoleranz g

SOCM: SDCH<3

Lichtstrom- N 109
toleranz: F10%

WES ist eine Leuchtenfamilie fur Decken-, Wand- und Bodenmontage, erhaltlich als niedrige Pollerleuchte
und hohe Mastleuchte. Die WES-Familie ermoglicht eine durchgangige Formensprache und eine harmonische
Beleuchtung von Gebauden und deren Umfeld. Die Mastleuchte WES ist mit drei Optiken erhaltlich:
asymmetrisch, Park und StraBe. Schutzart [P66, StoBfestigkeit IK10 und Schutzklasse I. Geeignet

zur Beleuchtung von Verkehrswegen, Freiflachen und Zufahrten.

* Mast tiber 5000 mm - Leuchtenkopf aus Aluminium, Stahlmast (auf Anfrage)
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asymmetrical light distribution | rozsyt dwiatta street light distribution | rozsyt swiatta park light distribution | rozsyt $wiatka
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E - Elektronik
0 - Ein/Aus
D - DALI

C - Farbe

L - Ausstrahlwinkel: _I

02 - asymmetrisch | |

B hell h h
03 - StraBenoptik ngl D% grau g/gt razit 305 warz
04 - Parkoptik

924 6.53ELC 2120Im TW 130Im/W 3000K 38kg 17 0x310x5020mm
924 6.54 ELC 2208Im TW 130Im/W 4.000K 38kg 17 0x310x5020mm
9247 53ELC 3205Im 25W 134 Im/W 3000K 38kg 17 0x310x5020mm
9247 54 ELC 3339Im 25W 134 Im/W 4.000K 38kg 17 0x310x5020mm
Zubehor

Fundament Artikelnummer: 1300.1000

Sockelabdeckung Artikelnummer: 90.14C

atum: 29.07.2026 Tech
IIten Farben und Oberfla
ichen. Lichtstromto
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e Anderungen vorbehalte
konnen von der tatsachlichen
7+/-10 %.






