DISCOVERY WALK
4]

Allgemeine Daten:

Leuchtengehduse: Aluminium/Edelstahl
Montageart: Bodeneinbau
Schutzart IP: 67
Betm.eb?temperatur- 0d -40° do +45°
bereich:

Lebensdauer L80B10: 100 000h
lS}z:oBfestlgkelt 10

Elektrische Daten:
Nennspannung: 220-240V AC

e 50-60Hz

requenz;

g‘:?felifﬁgg min. 9W-max. 50W

Schutzklasse: |

Anschluss: Leitung 3xTmm2 (5x0,75mm2 fur
DALI)

Verdrahtung: Durchgangs- oder Endverdrahtung

Leitun

Anschl%ss: 0.5m

Dimmung: Ein/Aus, DALI

Netzteil: in der Leuchte

Optische Daten:

Optik: Linse

Material: PMMA

Lichtemission: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabe- . .
ndex CRI>70, CRI>80
Farbtoleranz <

SDCH SDCH<3
Lichtstrgm- +10%
toleranz:

@ LIRALIGHTING®

Enjoy Our Light

140 780

Discovery Walk ist eine Bodeneinbauleuchte. Ihre Konstruktion und die eingesetzten Komponenten gewdhrleisten hohe mechanische
Festigkeit und Bestdndigkeit gegen schwierige Witterungsbedingungen. Aluminiumkonstruktion, StoRfestigkeitsklasse IK10 und
Schutzart IP67 machen die Leuchte geeignet fiir die Beleuchtung von Wegen, Denkmalern, Gehwegen und Gebdudefassaden.
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Referenzen

Pomnik Swigtopetka Il w Gdarisku, Muzeum Polakéw Ratujacych Zydéw Catoroczne Centrum Sportowo-
Polska im. Rodziny Ulmdw, Markowa, Polska Rekreacyjne nad Jez. Krzywym, Plaza
Miejska, Olsztyn, Polska

Centrum Nanotechnologii-
Politechinka, Gdansk, Polska

9335.02ELW 2141Im 1TTW | 126lm/W 2700K =80 10kg | 900x200x150mm
9335.03ELW 2230Im TTW | 126lm/W 3000K =80 10kg | 900x200x150mm
9335.04ELW 2323Im 1MW | 126lm/W 4000K =80 10kg | 900x200x150mm
9336.02ELW 3212Im 25W | 128m/W 2700K =80 10kg | 900x200x150mm
9336.03ELW 3346lm 25W | 128Im/W 3000K =80 10kg | 900x200x150mm
9336.04ELW 3485Im 25W | 128Im/W 4000K =80 10kg | 900x200x150mm
9335.01ELW 2068Im MW | 122Im/W 2200K =10 10kg | 900x200x150mm
9336.01ELW 3101Im 25W | 124Im/W 2200K =10 10kg | 900x200x150mm
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Zubehor
IP68-Steckverbinder, 3-polig 124.00 W
1P68-Steckverbinder, 5-polig 125.00 ”
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