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CINTURA opal diffuser/dyfuzor opalowy
code
kod

luminous 
flux

strumień z 
oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire 
efficacy

skuteczność 
oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

length
długość

box
karton

2059.02EC 428lm 2700K 10W 43lm/W track 48V 0,3kg 600mm 620x40x50mm  
2059.03EC 446lm 3000K 10W 45lm/W track 48V 0,3kg 600mm 620x40x50mm 
2059.04EC 465lm 4000K 10W 47lm/W track 48V 0,3kg 600mm 620x40x50mm
2060.02EC 857lm 2700K  20W 43lm/W track 48V 0,6kg 1200mm  1220x40x50mm  
2060.03EC 892lm 3000K 20W 45lm/W track 48V 0,6kg 1200mm 1220x40x50mm 
2060.04EC 929lm 4000K 20W 46lm/W track 48V 0,6kg 1200mm  1220x40x50mm 

CINTURA raster
code
kod

luminous 
flux

strumień z 
oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire 
efficacy

skuteczność 
oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

length
długość

box
karton

2078.02EC 1197lm 2700K 14W 86lm/W track 48V 0,3kg 600mm 620x40x50mm  
2078.03EC 1247lm 3000K 14W 89lm/W track 48V 0,3kg 600mm 620x40x50mm 
2078.04EC 1299lm 4000K 14W 93lm/W track 48V 0,3kg 600mm 620x40x50mm

DASH
code
kod

luminous 
flux

strumień z 
oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire 
efficacy

skuteczność 
oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

length
długość

box
karton

2056.02EC 401lm 2700K 7W 57lm/W track 48V 0,3kg 300mm 320x110x40mm  
2056.03EC 418lm 3000K 7W 60lm/W track 48V 0,3kg 300mm 320x110x40mm 
2056.04EC 436lm 4000K 7W 62lm/W track 48V 0,3kg 300mm 320x110x40mm
2057.02EC 803lm 2700K 13W 61lm/W track 48V 0,5kg 600mm  600x110x40mm  
2057.03EC 837lm 3000K 13W 64lm/W track 48V 0,5kg 600mm 600x110x40mm 
2057.04EC 871lm 4000K 13W 67lm/W track 48V 0,5kg 600mm 600x110x40mm
2058.02EC 1606lm 2700K 26W 62lm/W track 48V 1,0kg 1200mm 1170x110x40mm 
2058.03EC 1673lm 3000K 26W 64lm/W track 48V 1,0kg 1200mm 1170x110x40mm 
2058.04EC 1742lm 4000K 26W 67lm/W track 48V 1,0kg 1200mm 1170x110x40mm
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E - electronics/elektronika

0 on/off D DALI

350° 90°

350° 90°

350° 90°

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

C - colour/kolor on request/na zapytanie

03 05
other colours

inne wykończenia white
biały

black
czarny




