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PETIT 2x40
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2038.02ELC 978lm 2700K 14W 70lm/W track 48V 0,5kg 180x180x100mm
2038.03ELC 1018lm 3000K 14W 73lm/W track 48V 0,5kg 180x180x100mm
2038.04ELC 1061lm 4000K 14W 76lm/W track 48V 0,5kg 180x180x100mm

PETIT 40
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power
moc 

oprawy

luminaire 
efficacy

skuteczność 
oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2037.02ELC 488lm 2700K 7W 70lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm
2037.03ELC 509lm 3000K 7W 73lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm
2037.04ELC 530lm 4000K 7W 76lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm

30 55

60

40 64

70

76

75

45

55

60

64

70

30

40 40

30

166

166

PETIT 2x30
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2036.02ELC 443lm 2700K 6W 74lm/W track 48V  0,3kg 180x180x100mm
2036.03ELC 461lm 3000K 6W 77lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm
2036.04ELC 480lm 4000K 6W 80lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm

PETIT 30
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2035.02ELC 222lm 2700K 3W 74lm/W track 48V 0,1kg 180x180x100mm
2035.03ELC 231lm 3000K 3W 77lm/W track 48V 0,1kg 180x180x100mm
2035.04ELC 240lm 4000K 3W 80lm/W track 48V 0,1kg 180x180x100mm

30 55

60

40 64

70

76

75

45

55

60

64

70

30

40 40

30

166

166

60

60

55

55

30

30 30

170

170

70

70

65

65

40

40 40

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

170

170

36°

36°

60°

60°

E - electronics/elektronika

0 on/off D DALI

10°

10°

40°

40°

20°

20°

30°

30°

60°

60°

45x10°

45x10°

L - lenses/optyka

PETIT 30 10 10° 20 20° 30 30° 40 40° 60 60° 41 45x10°

PETIT 40 36 36° 60 60°

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

C - colour/kolor on request/na zapytanie

03 05
other colours

inne wykończenia white
biały

black
czarny
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PETIT 45
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2039.02ELC 314lm 2700K 4W 79lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm
2039.03ELC 327lm 3000K 4W 82lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm
2039.04ELC 340lm 4000K 4W 85lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm

PETIT 2x45
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2040.02ELC 627lm 2700K 7W 90lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm
2040.03ELC 652lm 3000K 7W 93lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm
2040.04ELC 680lm 4000K 7W 97lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm

PETIT 50
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire power
moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2041.02ELC 724lm 2700K 8W 91lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm
2041.03ELC 754lm 3000K 8W 94lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm
2041.04ELC 785lm 4000K 8W 98lm/W track 48V 0,3kg 180x180x100mm

PETIT 2x50
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire power
moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2042.02ELC 1446lm 2700K 15W 96lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm
2042.03ELC 1507lm 3000K 15W 100lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm
2042.04ELC 1570lm 4000K 15W 105lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm

350° 90°

350° 90°

84

80

50

75

85

55

90

10
5

75

L - lens/optyka

PETIT 45 06 6° 36 36°

PETIT 50 36 36°

30 55

60

40 64

70

76

75

45

76

75

84

80

45 45

50 50

166

166

76

75

84

80

45 45

50 50

166

166

76

75

84

80

45 45

50 50

166

166

76

75

84

80

45 45

50 50

166

166

76

75

84

80

45 45

50 50

166

166

75

75

80

75

75

85

45

45

50

45

50

80

8550

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

170

170

170

170

6°

6°

36°

36°

36°

36°

E - electronics/elektronika

0 on/off D DALI

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

C - colour/kolor on request/na zapytanie

03 05
other colours

inne wykończenia white
biały

black
czarny

accessories/akcesoria anti-glare honeycomb
antylośnieniowy plaster miodu

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

PETIT 50
PETIT 2x50 20.07
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PETIT 55
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2043.02ELC 804lm 2700K 9W 89lm/W track 48V 0,4kg 180x180x100mm
2043.03ELC 838lm 3000K 9W 93lm/W track 48V 0,4kg 180x180x100mm
2043.04ELC 873lm 4000K 9W 97lm/W track 48V 0,4kg 180x180x100mm

PETIT 75
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2044.02ELC 954lm 2700K 13W 73lm/W track 230V 0,5kg 180x180x100mm
2044.03ELC 994lm 3000K 13W 76lm/W track 230V 0,5kg 180x180x100mm
2044.04ELC 1036lm 4000K 13W 100lm/W track 230V 0,5kg 180x180x100mm
2045.02ELC 954lm 2700K 13W 73lm/W track 48V 0,5kg 180x180x100mm
2045.03ELC 994lm 3000K 13W 76lm/W track 48V 0,5kg 180x180x100mm
2045.04ELC 1036lm 4000K 13W 100lm/W track 48V 0,5kg 180x180x100mm

9075
10

5
90

10
5

75

260
166

9075

10
5

90

10
5

75

260
166

84

80

50

75

85

55

90

10
5

75

85

7555

105105

9090 7575

230
170

L - lens/optyka

PETIT 55 36 36° 60 60°

PETIT 75 18 18° 36 36° 60 60°

350° 90°

350° 90°

350° 90°350° 90°

350° 90°350° 90°

track 230V/szynoprzewód 230V48V track/szynoprzewód 48V

170

36° 60°

18° 36° 60°

E - electronics/elektronika on request/na zapytanie

PETIT 55 0 on/off D DALI

PETIT 75 0 on/off D DALI

luminaires mounted on track 230V 
oprawy montowane na szynoprzewód 230V 

luminaires mounted on track 48V 
oprawy montowane na szynoprzewód 48V 

CASAMBI
for track 230V version 

dla wersji do szynoprzewodu 230V

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

C - colour/kolor on request/na zapytanie

03 05
other colours

inne wykończenia white
biały

black
czarny

accessories/akcesoria anti-glare honeycomb
antylośnieniowy plaster miodu

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

PETIT 75 20.06




