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E - electronics/elektronika on request/na zapytanie

0 on/off D DALI

GLIMER
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2048.02EC 877lm 2700K 10W 88lm/W track 230V 1,6kg 180x180x100mm
2048.03EC 914lm 3000K 10W 91lm/W track 230V 1,6kg 180x180x100mm
2048.04EC 952lm 4000K 10W 95lm/W track 230V 1,6kg 180x180x100mm

PULO
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2075.02ELC 664lm 2700K 7W 95lm/W track 230V 0,6kg 180x180x100mm
2075.03ELC 691lm 3000K 7W 99lm/W track 230V 0,6kg 180x180x100mm
2075.04ELC 720lm 4000K 7W 103lm/W track 230V 0,6kg 180x180x100mm
2046.02ELC 821lm 2700K 10W 82lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm
2046.03ELC 855m 3000K 10W 86lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm
2046.04ELC 891lm 4000K 10W 89lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm

PULO WALLWASHER
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2074.02EC 626lm 2700K 7W 89lm/W track 230V 0,6kg 180x180x100mm
2074.03EC 652lm 3000K 7W 93lm/W track 230V 0,6kg 180x180x100mm
2074.04EC 679lm 4000K 7W 97lm/W track 230V 0,6kg 180x180x100mm
2047.02EC 774lm 2700K 10W 77lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm
2047.03EC 807lm 3000K 10W 81lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm
2047.04EC 840lm 4000K 10W 84lm/W track 48V 0,6kg 180x180x100mm
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65

65

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

350° 90°

230

230

wallwasher

wallwasher

CASAMBI

luminaires mounted on track 230V 
oprawy montowane na szynoprzewód 230V 

luminaires mounted on track 230V 
oprawy montowane na szynoprzewód 230V 

luminaires mounted on track 48V 
oprawy montowane na szynoprzewód 48V 

luminaires mounted on track 48V 
oprawy montowane na szynoprzewód 48V 

L - lenses/optyka

10 10° 20 20° 30 30° 40 40° 60 60° 41 45x10°

10°

40°

20° 30°

60° 45x10°

track 230V/szynoprzewód 230V

track 230V/szynoprzewód 230V

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

C - colour/kolor on request/na zapytanie

03 05
other colours

inne wykończenia white
biały

black
czarny
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40
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60120

40 65

350° 90°

350° 90°

170

48V track/szynoprzewód 48V
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120

40
40
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60120

40 65

350° 90°

350° 90°

170

48V track/szynoprzewód 48V

for track 230/48V version
dla wersji do szynoprzewodu 230V

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie

on request
na zapytanie




