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TRACER STRONG
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2033.02ELC 3539lm 2700K 32W 111lm/W track 230V 1,4kg 300x220x200mm
2033.03ELC 3686lm 3000K 32W 115lm/W track 230V 1,4kg 300x220x200mm
2033.04ELC 3840lm 4000K 32W 120lm/W track 230V 1,4kg 300x220x200mm
2034.02ELC 3539lm 2700K 32W 111lm/W surface/nastropowy 1,4kg 300x220x200mm
2034.03ELC 3686lm 3000K 32W 115lm/W surface/nastropowy 1,4kg 300x220x200mm
2034.04ELC 3840lm 4000K 32W 120lm/W surface/nastropowy 1,4kg 300x220x200mm

L - lenses/optyka

18 18° 36 36° 60 60°

TRACER H Tunable White
code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire efficacy
skuteczność 

oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2070.06DLC 843lm 2700-6500K 12W 70lm/W track 230V 0,9kg 300x220x200mm
2071.06DLC 1741lm 2700-6500K 24W 73lm/W track 230V 0,9kg 300x220x200mm
2072.06DLC 843lm 2700-6500K 12W 70lm/W surface/nastropowy 0,9kg 300x220x200mm
2073.06DLC 1741lm 2700-6500K 24W 73lm/W surface/nastropowy 0,9kg 300x220x200mm
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on request
na zapytanie

track 230V/szynoprzewód 230V surface mounted/montaż nastropowy

40 90

146

14
018

0
12

0

A1 = 65146

18
0

14
0

90

12
0

40

145 145

140 140
180

210

350° 90° 350° 90°

350° 90° 350° 90°

40 90

146

14
018

0
12

0

A1 = 65146

18
0

14
0

90

12
0

40
40 40

120 120

90 90

18° 36° 60°

on request
na zapytanie

track 230V/szynoprzewód 230V surface mounted/montaż nastropowy

70 100

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

E - electronics/elektronika on request/na zapytanie

0 on/off D DALI CASAMBI

C - colour/kolor on request/na zapytanie

03 05
other colours

inne wykończenia white
biały

black
czarny
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TRACER 90s

code
kod

luminous flux
strumień z 

oprawy

colour 
temperature
temperatura 

barwowa

luminaire 
power

moc oprawy

luminaire 
efficacy

skuteczność 
oprawy

mounting type
rodzaj montażu

weight
waga

box
karton

2061.02ELC 809lm 2700K 8W 101lm/W track 230V  0,8kg 300x220x200mm
2061.03ELC 843lm 3000K 8W 105lm/W track 230V  0,8kg 300x220x200mm
2061.04ELC 878lm 4000K 8W 110lm/W track 230V  0,8kg 300x220x200mm
2062.02ELC 1450lm 2700K 14W 104lm/W track 230V  0,8kg 300x220x200mm
2062.03ELC 1510lm 3000K 14W 108lm/W track 230V  0,8kg 300x220x200mm
2062.04ELC 1574lm 4000K 14W 112lm/W track 230V  0,8kg 300x220x200mm
2063.02ELC 2253lm 2700K 20W 113lm/W track 230V  0,8kg 300x220x200mm
2063.03ELC 2346lm 3000K 20W 117lm/W track 230V  0,8kg 300x220x200mm
2063.04ELC 2444lm 4000K 20W 122lm/W track 230V  0,8kg 300x220x200mm
2064.02ELC 809lm 2700K 8W 101lm/W surface/nastropowy  0,8kg 300x220x200mm
2064.03ELC 843lm 3000K 8W 105lm/W surface/nastropowy  0,8kg 300x220x200mm
2064.04ELC 878lm 4000K 8W 110lm/W surface/nastropowy  0,8kg 300x220x200mm
2065.02ELC 1450lm 2700K 14W 104lm/W surface/nastropowy  0,8kg 300x220x200mm
2065.03ELC 1510lm 3000K 14W 108lm/W surface/nastropowy  0,8kg 300x220x200mm
2065.04ELC 1574lm 4000K 14W 112lm/W surface/nastropowy  0,8kg 300x220x200mm
2066.02ELC 2253lm 2700K 20W 113lm/W surface/nastropowy  0,8kg 300x220x200mm
2066.03ELC 2346lm 3000K 20W 117lm/W surface/nastropowy  0,8kg 300x220x200mm
2066.04ELC 2444lm 4000K 20W 122lm/W surface/nastropowy  0,8kg 300x220x200mm
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L - lenses/optyka

18 18° 36 36° 60 60°

on request
na zapytanie

track 230V/szynoprzewód 230V surface mounted/montaż nastropowy

70 100

accessories/akcesoria

track 230V/48V p. 70/71
szynoprzewód 230V/48V str.70/71

E - electronics/elektronika on request/na zapytanie

0 on/off D DALI CASAMBI

C - colour/kolor on request/na zapytanie

03 05
other colours

inne wykończenia white
biały

black
czarny




